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W peini zamykany i odporny na wysokie
temperatury: e-prowadniki igus typu tuba
wytrzymujq kontakt y 4 widérami o

temperaturze do 850°C.

Lekkie e-prowadniki R4.1L z tworzywa odpornego na wysokie

temperatury do zastosowan w obszarach wystepowania wiérow.

Firma igus, specjalizujgca sie w tworzywach motion plastics do
zastosowan ruchomych, zaprezentowata nowy wariant zamknietego e-
prowadnika R4.1L, ktory jest przystosowany do kontaktu z wiérami o
temperaturze do 850°C. Pokrywy oraz dolne czesci ogniw tancucha
zostaly wykonane ze specjalnego tworzywa igumid HT, dzieki czemu
widry nie przywieraja do prowadnika i nie wtapiajg sie w materiat. Ze
wzgledu na zamykang konstrukcje, rury chronigce przewody nadaja sie
bardzo dobrze do zastosowan w branzy obrabiarek, takze w

bezposrednim obszarze roboczym maszyn.

E-prowadniki o zamknietej konstrukcji znajdujg zastosowanie zwtaszcza tam,
gdzie wystepujg szczeg6lne wymagania dotyczgce zabezpieczenia
przewoddéw przed wiérami i brudem. Zamkniete e-prowadniki z
wysokogatunkowych tworzyw sztucznych cechujg sie duzg stabilnoscig i
odpornos$cig na scieranie a jednoczesnie sg lekkie i zajmujg niewiele miejsca.
Z myslg o sytuacjach, w ktérych e-prowadnik ma stycznosé z gorgcymi
wiérami, np. przy obrébce metali, firma igus wprowadzita na rynek nowag
wersje uzywanego juz od lat przez klientéw prowadnika R4.1L, ktéry jest
odporny na dziatanie wysokich temperatur. Elementy z tworzywa igumid HT
moga krétkoterminowo by¢ narazone na temperatury do +850°C bez ryzyka,

ze widry przyczepig sie do powierzchni tworzywa lub wtopig sie w materiat.

Prowadniki z serii R4.1L opracowano specjalnie do zastosowan w
obrabiarkach, dlatego majg zamykang konstrukcje, sg lekkie i cechujg sie duza
sztywnoscig na skrecanie. Seria ta zostata opracowana na bazie e-prowadnika

E4.1L i posiada takie same zalety. Jej modutowa konstrukcja pozwala na tatwe
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dostosowanie do danego zastosowania, a takze na szybki montaz. Dzigki
odchylanym pokrywom wypetnianie przewodami i wezami przebiega bardzo

tatwo i szybko.

Dostepne takze w wersji antystatycznej ESD

E-prowadniki z serii E4.1L i R4.1L sg teraz oferowane takze w wersji z
certyfikowanego tworzywa igumid ESD, przeznaczonej do zastosowan
wymagajgcych zapobiegania wyladowaniom elektrostatycznym. Materiat ten
pomysinie przeszedt testy w laboratorium badawczym igus, a takze sprawdzit
sie w praktyce i od lat jest stosowany w innych seriach e-prowadnikow
przeznaczonych do uzytkowania w s$rodowiskach zagrozonych wybuchem.
Dodatki zastosowane w tworzywie igumid ESD gwarantujg trwate i
bezobstugowe utrzymanie przewodnictwa elektrycznego przez wiele lat, co

jest wyjatkowg cechg w przypadku takiej konstrukciji.

E-prowadniki, takze o konstrukcji zamykanej, w wersji ESD sg dostepne w
ciggu dziesieciu dni roboczych. Czas dostawy wersji odpornej na wysokie

temperatury wynosi natomiast okoto 15 dni roboczych.
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plastics for longer life

Podpisy pod ilustracjami:

llustracja PM4816-1
Lekki i zamkniety e-prowadnik R4.1L firmy igus jest teraz dostepny takze w

wersji odpornej na wysokie temperatury. (Zrédto: igus GmbH).



